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1 适用范围

本文档适用于MS32F031A6，Timer1输出比较 CCxIF使用参考。

基于MS32F031A6 EV Board V1.1(2021-11-25)测试。

2 Timer1 输出比较 CCxIF

2.1 TIM1_RCR

2.1.1 理论分析

CCxIF（x：1、2、3、4）与 TIM1_RCR（重复计数寄存器）值无关，TIM1_RCR 值影响 UIF；

MS32F031A6 用户手册 “13.3 功能描述章节”中框图如下：

2.1.2 例程测试

附件例程解压后放在MS32F0x1_Periph_Lib_Example\proj\MS32F031_EV\TIMER目录下。

2.1.3 分析及运行

例程 Timer 向上计数 100ms，TIM1_RCR=4，向上计数溢出 5次 UIF 置位；CHANNEL_CH4 占

空比设置为 25%；CC4IF 置位 5次 UIF 置位 1次；程序中允许 UI 及 CC4I 中断。
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使用 Keil MDK 打开工程，打开文件 user_config.h 文件，借助 Configuration Wizard ，

参考下图确认程序默认配置：

编译运行，EV 串口输出信息如下：

2.2 CCxIF 置位条件

2.2.1 CCxIF(X:1,2,3)

CCxIF(X:1,2,3)每次计数过程中满足比较条件即置位；使能对应 CCxIE 后产生中断。

打开文件 user_config.h 文件，借助 Configuration Wizard，参考下图修改程序配置：
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编译后，调试，参考下图设置断点，运行结果如下：

2.2.2 CC4IF

CC4IF 置位需要将通道配置为输出(例程默认)；

MS32_TIM_CC_EnableChannel(TIM1, MS32_TIM_CHANNEL_CH4);

反例验证，借助 Configuration Wizard，参考下图修改程序配置：

编译后，调试参考下图设置断点，运行如下图：
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2.2.3 中断服务函数建议

中断服务函数建议使用如下语句，x=1、2、3、4。
MS32_TIM_IsActiveFlag_CCx(TIM1) && MS32_TIM_IsEnabledIT_CCx(TIM1)

不使能 CC3IE，使用 if(MS32_TIM_IsActiveFlag_CC3(TIM1))语句判断：借助 Configurat

ion Wizard，参考下图修改程序配置：

编译下载运行，串口输出信息：
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2.3 Timer1_CH4 PWM 输出

输出 CH4 PWM 信号，可不使能 UI 及 CCxI 中断；借助 Configuration Wizard，参考下图

修改程序配置：

编译、下载运行，串口输出信息：

示波器测量 PA11(TIM1_CH4)信号应为 10Hz,占空比为 25%的 PWM 波，实测波形如下：
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3 修订记录

版本 修订日期 修订内容

V1.0 2022-08-26 1359，初版。

V1.1 2022-11-02

1359，修订：

1) 附件例程改为使用 user_config.h 文件进行配置；

2) 依据例程修改 2.2、2.3 章节程序配置方法；

3) 增加第 4章节。
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4 免责声明

本资料为晟矽微电子（以下简称“我司”）版权所有。

我司将力求资料内容准确无误，同时保留在不通知用户的情况下，对本资料内容的修改权。

如您需要获得最新的资料，请及时联系我司。
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