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1 适用范围

本文档适用于 MS32F031A6，ADC VrefINT 使用参考。

例程基于 MS32F031A6 EV Board V1.1(2021-11-25)。

2 ADC VrefINT

2.1 理论基础

内部参考电压 VREFINT，数据手册“3.20.2 章节”，芯片生产环节稳定的 VDDA 测量该电

压，并将测量值写入指定的 Flash 地址。

内部参考电压参数，数据手册 6.3.4 章节：

使用 VREFINT 内部通道时需 VREFEN 位置位，参阅用户手册 “12.9 温度传感器和内部参

考电压”；

使用内部参考电压计算实际 VDDA 电压公式：

VDDA= 3.3V * VREFINT_CAL / VREFINT_DATA

2.2 例程运行

2.2.1 例程要求

附件例程解压后放在 MS32F0x1_Periph_Lib_Example\proj\MS32F031_EV\ADC 目录下。
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2.2.2 分析及运行

例程 ADC 100ms 间隔软件触发读取内部通道 VREFINT 值；并使用理论电压值 USER_VDDA

换算后输出 mv 值；

程序获取 VREFINT_CAL 值，计算实际的 VDDA(若无该值，则使用 1505 替代进行程序测试)。

程序运行结果如下：

2.3 说明

可参考例程使用内部参考电压计算实际 VDDA，使用实际 VDDA 计算 ADC 通道的电压值，程

序语句：

__MS32_ADC_CALC_DATA_TO_VOLTAGE(cal_vdda, adc_value, MS32_ADC_RESOLUTION_12B);

cal_vdda：使用内部参考电压计算的实际 VDDA；adc_value ADC 通道转换结果。
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3 修订记录

版本 修订日期 修订内容

V1.0 2022-04-14 初版，1359。

V1.1 2022-09-28

1359：

1) 修改 2.2.2 小节图片；

2) 删除原 2.3 小节“MCU 还未写入 VREFINT_CAL”。
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