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1 适用范围

本文档适用于 MS32F031A6，Timer 同步触发模式使用参考。

例程基于 MS32F031A6 EV Board V1.1(2021-11-25)。

注：本文编写时数据手册 V1.0.2，用户手册 V1.0.2，若版本变更请查阅对应章节。

2 Timer 同步应用

2.1 测试说明

本文仅测试了 TIM1 启动 TIM3 应用方式，其它方式（预分频，使能，外部触发同步）及其

它定时器同步可参考例程进行应用开发，如 TIM1 使能 TIM3 则需要修改如下函数参数。

例程中 TIM1,TIM3 均 1KHz,25%(或 75% PWM2)占空比信号输出。

2.2 测试结论

如需要多个定时器输出的PWM信号同步，推荐使用UEV(更新事件)作为主模式的触发输出。

条件 TIM3 PWM 信号时间差（ns）

TIM1 UEV 触发输出 20

TIM1 OC4REF 触发输出，PWM1 1052

TIM1 OC4REF 触发输出，PWM2 42

独立 460

注：表中数据仅参考。

2.3 外设功能

定时器同步应用，可参阅用户手册 14.3.15 及 14.4 章节。
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2.4 例程运行

2.4.1 例程要求

附件例程解压后放在 MS32F0x1_Periph_Lib_Example\proj\MS32F031_EV\TIMER 目录下。

2.4.2 测试信号

示波器 CH1（黄）：TIM1 CH1 PA8；

示波器 CH2（蓝）：TIM1 CH4 PA11；

示波器 CH3（紫）：TIM3 CH1 PA6。

2.4.3 分析及运行

2.4.3.1 例程默认值运行

程序默认 TIM1 UEV(更新事件)作为主模式的触发输出。

编译运行结果如下：
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测量 TIM1 与 TIM3 输出信号时间差 20ns，如下图：

2.4.3.2 OC4REF PWM模式 1
TIM1 OC4REF 作为主模式的触发输出，CH4 PWM 模式 1。

修改后编译运行，测量 TIM1 与 TIM3 输出信号时间差 1052ns，如下图：

2.4.3.3 OC4REF PWM模式 2
TIM1 OC4REF 作为主模式的触发输出，CH4 PWM 模式 2。
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修改后编译运行，测量 TIM1 与 TIM3 输出信号时间差 42ns，如下图：

注：上图测量时，示波器触发选择 PA8 输出信号的下降沿。

2.4.3.4 定时器独立

TIM1，TIM3 均为主模式；TIM1 CH4 未开启。
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修改后编译运行，测量 TIM1 与 TIM3 输出信号时间差 460ns，如下图：
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3 修订记录

版本 修订日期 修订内容

V1.0 2022-10-15 1359，初版。
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4 免责声明

本资料为晟矽微电子（以下简称“我司”）版权所有。

我司将力求资料内容准确无误，同时保留在不通知用户的情况下，对本资料内容的修改权。

如您需要获得最新的资料，请及时联系我司。
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