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一、简介 

1.应用环境： 

RTC 定时，对于成本、空间要求，不能外接 32768HZ 晶振；使用内部低

频误差较大； 

2.软件实现： 

采用内部高频在上电时校准内部低频计数器；定时器 0 时钟配置为内部

低频，启动定时器 0 计数，延时 1S，读取定时器 0 的计数器，关闭定时器 0

计数，得到 1S 定时器 0 计数值；按照此计数值重新装载定时器 0，利用定时

器分频、装载值移位，实现不同定时； 

二、仿真环境配置 

可以根据实际应用调整，主频改变时，需要修改 1S 延时时间参数； 
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三、软件介绍 

1.清 RAM、IO 初始化： 

上电时，RAM 处于随机不确定状态，需要将 RAM 全部清 0，非必须操

作，客户在一些应用场合可以不用清 RAM，根据实际需求来选择； 

IO 全部设置为输出低； 
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2.延时 1S 函数： 

延时 1S，利用三个变量累加延时，主频修改后，应调整 DELAY_NUM_H、

DELAY_NUM_M、DELAY_NUM_L 三个宏的参数；延时函数可自行编写； 

 

 

 

 



 

广东晟矽微电子有限公司 
Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd. 

版本：    V01 

页码：    6 / 8 

 

 

地址：广州市黄埔区科学大道 18 号 A 栋 1001 室               电话：020-82512136   传真：020-82512136 

3.低频校准函数： 

配置定时器 0 时钟为 LIRC（内部低频），使能定时器 0 计数，延时 1S，

读取定时器 0 计数器，关闭定时器 0 计数，得到 1S 定时器 0 计数值；按照

此计数值重新装载定时器 0，利用定时器分频、装载值移位，实现不同定时； 
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4.main、中断服务函数： 

main：上电调用初始化函数，对 RAM、IO 初始化，使能内部低频工作，

等待低频稳定，校准低频； 

中断服务函数：现场保护，定时器 0 中断后，P17 翻转； 
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